
TAI 2 

E = h * f  

-----> λ(des électrons de conduction) = h* 
𝑐

𝐸
 = 178 nm 

1) Calcul de acu  

On procède par analyse dimensionnelle 

On cherche des mètre/particule 

On a ρ = kg/m3       Mcu = kg/mol         Na = mol-1 

 

Il y a n3 particules dans 1metre cube de cuivre.  

 
ρ

Mcu
 = nombre de mol / m3 

---->  
ρ

Mcu
∗ 𝑁𝑎 = nb de particule par m3 = n3 

------>  √
ρ

Mcu
∗ 𝑁𝑎 

3  = nb de particule sur 1 mètre.   

1

 √
ρ

Mcu
∗𝑁𝑎 

3
 = nb de m par particule 

A.N = 0.22 nm entre deux particules << 178 nm donc Il n'y a pas d'interaction entre les électrons de 

conductions et ceux du cuivre puisque les deux n'oscillent pas du tout à la même fréquence. Ce qui 

explique pourquoi le cuivre est un si bon conducteur, l'énergie des électrons de conductions n'est pas 

absorbée par ceux du cuivre. 

2) idem analyse dim : 

√
𝑉

𝑁𝑎

3
  avec V en litre/mol (1L = 1dm3) 

A.N = 3.4 nm << 50 µm On en conclu la même chose .. (je crois) 


