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Au TP3 et à  la première séance, nous avons démodulé des signaux ASK et FSK au moyen d’une détection quadratique et on a vu la limite de  
Celle-ci pour le signal FSK. Nous allons utiliser maintenant une méthode très usitée dans les montages les plus divers :  
une démodulation à base d’une PLL (phase lookeed loop) ou boucle à verrouillage de phase. C’est aussi une détection synchrone. 
 

La détection synchrone étudiée en TD et en TP y(t)=sin( ωωωωp.t) 
   

ε(ε(ε(ε(ϕϕϕϕ)))) 

 

    

impose  la  synthèse  d’un  signal  de  même (La porteuse) ----------- Détecteur   
    

fréquence  et  en  phase  avec  la  porteuse  au    de déphasage    
 

niveau du récepteur. Une Boucle à verrouillage 
       

        

      

de phase (PLL) dont de schéma fonctionnel est 
       

  

V.C.O.    
 

représentée ci-contre, est un système qui permet 
z(t)=cos( ωωωωp.t+φφφφ)

  ---  
 

d’assurer une relation angulaire constante entre  (Voltage controlled oscillator)  VK  

     

son entrée y(t) et sa sortie z(t). 
(ça répond parfaitement à ces conditions) 

(Sortie de la PLL)    
    

        

 
 
La première partie est consacrée à la prise en main d’une PLL, son principe et sa composition. La deuxième partie traitera de la démodulation d’ un signal FSK.
Les conditions de déroulement d’une séance de projet sont toujours les mêmes. 
 
NB : la PLL comportera donc un détecteur de phase, un filtre  et un VCO. 
      Garder toujours les mêmes données du projet : voir le TP3. 

 
I .    DESCRIPTION ET P R I N C I P E   D E   F O N C T I O N N E M E N T D’ UNE PLL. 
 
 
DETECTION  
D’UN DEPHASAGE   
 
 
VERROUILLAGE 
DE PHASE 
 
 
 
 
 

 

 
 
Préparation1 *. Se reporter au schéma de la PLL (ci-dessus) et dév elopper l’expression du produit 
p(t)=y(t) * z(t). • Montrer qu’un filtrage particulier appliqué au pro duit p(t) permet la détection du 
déphasage φ. 
(Réalisation du détecteur de phase)  
•      Expliciter l’expression de l’erreur de phase ε(ϕϕϕϕ)))) en se plaçant dans l’approximation sin α = α pour α<<1. 
 
Préparation2 *. Le VCO étant le siège d’un signal FM, sa sortie z(t)=cos [θ(t)] centrée autour de f p, aura 

une fréquence instantanée qui s’écrit :  

 f(t)                     ==== 1 .ωωωω(t)     ==== 1. dθθθθ(t)     ==== 1. 
d [[[[ωωωωP .t + + + + φ(t)]]]] et nous avons par construction : f(t) = f P+λλλλ.VK.  

 

2π 2π 2π 
 

   dt  dt    
 

•    •  Vérifier alors que l’équation horaire de φ (t) obéit à une équation différentielle de la forme: 
dφ(t)         = µ.= µ.= µ.= µ.φ(t) 

 

         dt  
 

• La convergence de la PLL (d φ/dt=0) est donc assurée pour φ(t)=0 ! Examiner la stabilité de cet état 

d’équilibre en fonction du signe de µµµµ....     

 

 
I I .    L ’ O S C I L L A T E U R   C O M M A N D E   E N   T E N S I O N   ( V . C . O . ) 

 
 
LINEARITE DE 
LA COMMANDE  
 
 
 
 
 
 
 
ANGLE DE 
DEPART DU VCO 

 
 
Saisir un VCO (Comm/Signal_Sources/VCO_Real) dans une autre fenêtre de 
COMMSIM et procéder à son paramétrage comme cela est  indiqué (fig.1).  
 
Q1. Mesurer à partir de son spectre, la fréquence d es oscillations pour 

une entrée de commande nulle : V k=0. 
Ι Refaire la même expérience pour V k=1Volt et V k=-1Volt. Commentaires.   
Ι En déduire la linéarité de la fréquence de l’oscilla teur en fonction de 

sa commande d’entrée V k, de sa sensibilité λ (Hz/V) et de f p.  
 
Q2. Mesurer le déphasage entre la sortie du VCO et un signal sinusoïdal de 

même fréquence pour V k=0 avec ‘ Initial_Phase (deg)’ = 0. 
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Figure 1 : 
Paramétrage d’un VCO  
 
 



I II.       UTILISATION  D’UNE  BOUCLE  A  VERROUILLAGE  DE  PHASE  

 
 
ASSERVISSEMENT 
DE PHASE 

 
 
Il s’agit ici de démoduler le signal FSK 
au moyen d’une boucle à verrouillage 
de phase. Il semble donc logique de 
centrer la fréquence du VCO sur :   
CenterFrequency= 

f0 
++++

 
f1=1800Hz 

2 
 
Q3. Examinons donc rapidement un 

simple verrouillage à 1800Hz.   
• Saisir une PLL (donc une boucle 

contenant : un multiplicateur, un 
filtre passe-bas et un VCO, voir 
figure1) avec un filtre d’ordre n=1 et 
de fréquence de coupure f c=10Hz. 
Justifier le choix de ces 
différents paramètres    
(Ordre et fréquence de coupure du 
filtre).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Paramétrage de la boucle à verrouillage  

 
• Relever les signaux de la fig.1 pour différentes va leurs du déphasage (Initial Phase) : -90°, -60°, -3 0°, 0°.   
• On note V K, la tension de commande du VCO. Justifier la valeu r finale de V K à l’issu de chaque simulation.   
• Relever la valeur du déphasage entre le VCO et le si gnal d’entrée de la boucle à la fin de chaque 

simulation. Commentaires.  
 
 
ASSERVISSEMENT 
DE FREQUENCE 

 
 
 

Q4. Simuler la même PLL avec une entrée sinusoïdale à f 0=2100Hz (≠CenterFrequency ).  VK (time→∞)  

•      Commenter cette simulation et refaire la même  expérience avec un filtre de  
  

   

2200   

 fréquence de coupure f c=1500Hz.  
 

 2000   

•      Optimiser la convergence de la PLL en augmenta nt l’ordre du filtre.   
 

1800   

•      Relever et justifier la valeur finale de V K. Commenter le spectre des différents   
 

1600   

 signaux de la boucle à partir de l’instant où V K a atteint sa valeur finale.   
 

• 1400   

Relever la valeur finale de V K pour les fréquences indiquées ci -contre.   
 

   
• Représenter graphiquement VK en fonction de la fréqu ence du signal 

d’entrée et justifier le bon fonctionnement de la PLL .   
• A quel endroit de ce circuit doit-on prélever la so rtie «démodulateur de fréquence »  ?  

Validation1.     

 
IV DEMOIV. DEMODULATION    AVEC UNE  BOUCLE  A  VERROUILLAGE  DE  PHASE  PLL 

 

 
 
Q5. Simuler un démodulateur du signal FSK (voir séanc e1) au moyen d’une boucle à verrouillage de 

phase pour un débit égal à D=120b/s puis pour D=120 0b/s comme indiqué par la recommandation 
V23. 

Préciser le choix de la fréquence (‘de centrage’) du  VCO, la fréquence de coupure du filtre et son ordre  ?  
• Proposer, si possible, les améliorations nécessaires  à une détection optimale.   
• Expérimenter des débits supérieurs à 1200b/s. Commen taires.   
• Validation2.     
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