
 

 

1. 

Registre à décalage à droite 

 

2. 

Sur le 2e Word Generator, on n’utilise pas le bit de poids faible pour ne pas que EDS soit aussi rapide 
que la clock. On pourrait aussi utiliser des fréquences différentes.  

 

 

 



 

 

 

On utilise le bit de poids fort du 1er Word Generator pour changer la valeur de C : 

 

 

Sur le screen ci-dessus, on utilise les deux premières valeurs pour C=0 ou les deux suivantes pour 
C=1. 

Le bit de poids faible est l’horloge.  

 

 

 

 

 

 

Les portes agissent en aiguillage. 

C=0 => fonctionnement en parallèle, on prend EP0 et EP1 à l’aiguillage. SDS copie EP1 (avec 
décalage). 

C=1 => fonctionnement en série, on prend EDS et Q0 à l’aiguillage. SDS copie EDS (avec décalage). 

 

 

 

 



 

 

Pour C=0 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour C=1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. 

Pour un registre 4bits : 

 

 

Dans chaque boîte on a une bascule D avec un aiguillage comme précédemment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour C=0 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour C=1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 

VAL est un interrupteur de sortie. 

Même fonctionnement pour les valeurs de VAL que pour les valeurs de C précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour VAL=1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour VAL=0 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 

 


