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L3 : Canaux de transmission
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TP 2 : Dipoles, transmission en espace libre

NB : Finir la question 5 du TP1.

1 Calcul et visualisation de la densité surfacique&e courant pour différentes
valeurs de la frequence et de la tension d'alimentian.

L'antenne est une antenne d'émissioqui est alimentée par un générateur de tensial idée
de 1 Volt connecté au milieu du dip6le (fonctiorsionis ayant une phase nulle et une
amplitude maximale de 1V).

Nous allons calculer et visualiser la densité ugize de courant pour différentes valeurs de
fréquences 75Mhz, 150Mhz, 225Mhz, 300Mhz, 375Mhz.

Placez vous dans le répertoire du chapitré fgut charger le dipole dans le fichier rwgl.
Changer la commande load('mesh/platefine’) jpad('mesh/strip2"). Sauver le fichier et taper
les commandes rwgl et rwg2.

La valeur de la fréquence est spécifiee dansiesii rwg3 du chapitre 4.

Pour chaque valeur de fréquence, exécuter leefichwg3, rwg4, rwgb et rwg6b.

1.1 Vous visualiserez la densité surfacigue deargue long du dipble par le fichier
rwg5. Noter en fonction de la valeur de la longqu#ande et du rapport entre DXet
les différents noeuds et ventres de courant et fmsgisions.

1.2 Vous visualiserez grace au fichier rwg6 l'atoplie de la densité surfacigue de
courant eny et en x le long du dipble. Notenaigurs de la densité surfacique de
courant au point d'alimentation. Noter les valelg#da composante en y (nceud et
ventre) le long du dipdle.

1.3 Comparer les différentes caractéristiques deshaes en fonction de la valeur de
la longueur d'onde par rapport a la longueur desles. Expliquer pourquoi on choisit




des fréquences de longueurs multiples impairg/2é2k+1) A/2]. Quel est l'intérét
des dipbles de longueur multiple impaire de la leng d'onde ?

2 Impédance d'un dipdle en fonction de la fréquence

Pour obtenir les caractéristiques du dipdle entfonale la fréquence, il faut se placer dans le
chapitre 7. Le fichier strip2.mat est chargé dan&idhier rwgl. Exécuter alors les fichiers
rwgl, rwg2, rwg3 et efield2. Les paramétres degdedce sont spécifiés dans le fichier rwg3.
Pour un dipéle de 2metres de long, nous choisilkesgéquences £ 25Mhz et §f=500MHz.

Cing courbes s’affichent (vous pouvez visualiseekultat grace au fichier sweeplot.m.):
La partie réelle de 'impédance d’entrée
La partie imaginaire de I'impédance d’entrée
La puissance rayonnée
Le coefficient de réflexion en dB
La courbe du gain

2.1 Positionner sur le graphe les fréquences @isiitjue des dipbles/2 ou multiple
de A/2. Que constatez vous de |'évolution de la @aéelle et imaginaire de cette
impédance en fonction de la fréquence ? Pourqumsitfon des dipbles de longueur
multiple impaire de\/2 ?

2.2 Vous visualiserez la courbe de la puissanaenrade. Comparer la courbe de la
puissance rayonnée et les courbes de la partie sgeéimaginaire de I'impédance. Que
pouvez vous en conclure ?

Vous pouvez aussi visualiser I'amplitude du cogffitde réflexion en dB d'une antenne
reliée a une ligne de transmission d&b0
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r= ——
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2.3 Comparer les courbes de I'amplitude du coeffiaile réflexion et de la puissance
rayonnée de l'antenne. Que remarquez vous ? Canclusur le choix de I'antenne
optimale et I'antenne « relativement optimale ».

2.4 La courbe du gain est également tracée. Queegowous en conclure ?

3 Impédance d'entrée, impédance de rayonnement etiigsance électrique.

Un parametre important d'une antenne est l'impédaquivalente qu'elle présente en entrée:
Za. Elle est le rapport entre la tension d'alimgéoriede 1 Volt et le courant total calculé.

Une antenne au niveau des puissances peut étredé@des comme une résistance. Une
résistance dissipe de I'énergie électrique sousdade chaleur (effet joule) tandis qu'une
antenne dissipe de I'énergie électrique sousrfada'un signal électromagnétique rayonné



dans l'espace libre. Par analogie nous pouvons deéfiair la puissance rayonnée de
l'antenne.

1 2
Pv = - R, |1
ray 2 r | |

R est la résistance de rayonnement de I'antenneeéliealculée par le fichier efield2.m.

La puissance totale rayonnée par I'antenne est é&gplissance électrique totale délivrée par
l'alimentation a l'antenne.

1 1 A1
Pray ZERray|||2 = I:)alim ZERe(Vl )ZERdza]”Z

3.1 Comparer les valeurs dgifPPray Rray €t Re(Za) pour un dipdle de longueur d'onde

A/2. Vous trouverez les valeurgRraydans le fichier efield2 et les valeurs dg.Fet
Re(Za) dans le fichier rwg4. Conclusion.

4 Transmission en espace libre, antenne en émissiet en réception

Vous devez vous placer dans le chapitre 4. Nous@uucalculer le signal électrique recu par
antenne. L'antenne de transmission est alimentéeirgatension sinusoidale de 1Volt. Le

programme efield1 calcule les champs électriqueajnétique rayonnés par une antenne
dans tous les points de I'espace.

Pour un dip6le de longueur d'onki2 avec une fréquence du signal de 75 MHz, verijier
le champ électrique calculé pour un point d'obg@mglaceé a 100 sur I'axe des z est de

EField = -0.0000 - 0.0000i
-0.0044 - 0.0049i
-0.00 + 0.0000i

Si nous placons un dipdle en réception au méme phservation, nous pouvons calculer
la densité surfacique de courant. Dans le soustodee « receivingantenna », remarquer
que dans le programme rwg4, le champ électrigudent est

Pol = [0 -0.0044-j*0.0049 0];

Pol est le vecteur décrivant la direction, I'amulé et la phase du vecteur électrique
incident.

Antenne

d'émission
D =100m
Antenne de

réception




La densité de courant de surface au milieu deelare de réception est :
0.0045 - j0.0011 (A/m).

Si la largeur de I'antenne est de 0.02m, le coucaalt | est de 0.000090 - j0.000023 A.
4.1 Connaissant la valeur de Za précédemment éalcdéterminer la valeur de la

tension recue a 100 meétres de distance. Détermameamplitude et sa phase.
Conclure par rapport a la tension d'alimentatiofiadgenne émettrice.

4.2 Calculer la puissance recue par cette antenne.

Vous devez reprendre les valeurs de la puissanseéde la longueur d'onde et la distance
entre les deux antennes. Le gain d’'un diﬁ%eest de G=1.64 soit: (10log 1.64) = 2,15
dB.

On peut modéliser I'antenne de réception par le éleodquivalent de Thévenin de
I'ensemble :

Za

— ]

C) Antenne de
, ) Z.
Va réception

Va est une tension de la source idéale (tension ye@iel'impédance de Thévenin peut
représenter I'impédance d'entrée de l'antenneggiésente la charge.

La puissance dissipée dans lI'impédan¢cest :

P :%Re( z, )12

Déterminer I'expression du courant | en fonction We, Za, ZL. En déduire
I'expression de Pen fonction de £ et . Déterminer |'expression de la puissance
maximale recue et calculer sa valeur. Comparée eetieur avec la puissance recue
établie avec I'équation des télécommunications clDoa




On rappelle que la puissance maximale est obtemaiedgZa=2* (impédance conjuguée de
Z)

On rappelle la formule des Télécommunicatjons

CZ
T



